SMARTDB LITE 2.

Classe 2 - Bandas de Oitavas e 1/3 de Oitavas

Pessoas saudaveis sdo capazes de ouvir sons na faixa de aproximadamente 20Hz até 20kHz.
Se considerarmos a velocidade de propagagao do som, o comprimento da onda sonora pode
variar aproximadamente de 17mm para 20kHz até 17m para 20Hz o que pode ocasionar a
ineficacia de protecdo auditiva caso o protetor seja projetado para atenuar altas frequéncias e o
trabalhador ficar exposto as baixas frequéncias ou vice-versa. Para resolver este problema com

98% de exatidio: SmartdBLITE!
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SMARTDB LITE 2.

ESPECIFICACOES TECNICAS

ANSI S51.25, IEC 60804, IEC61672-3 Classe 2,

Normas IEC 60651 Classe 2 e IEC 61260 Parametros:
Peso 969 Range de Medigao
Dimensoes Medidor De 65dB a 130dB
Altura 20mm Dose De 0,1 até 99.999%
Largura 45mm LEQ e LAVG De 65dB a 130dB
Comprimento 85mm Detector de Pico De 90dB a >135dB
. . s .. L De acordo com classe 2 da
Alimentacao Bateria Recarregavel de Litio 3,7v Exatidao IEC 60651 e IEC 61672

Range de Frequéncia 20Hz até 16kHz

Tempo de Carga Aproximadamente 4h em Banda Larga

Autonomia sem GPS  <=24 horas Resolugdo do nivel sonoro 0,1dB
Autonomia com GPS  <=20 horas Resolugdo do calculo de LAVG e LEQ 0,1dB
Software Compativel com Microsoft Windows Resolucdo do calculo da dose 0,1%
Comunica¢cdo em Tempo Real: Bluetooth Temperatura de armazenamento Até 50°C
Fungdes Playp, Pause || e Stopll . GPS Opcional Temperatura de trabalho  Até 55°C

Interface de comunicagao serial Micro USB

Paramet MNS, LAVG, LEQ, TWA, TWA,, Dose, DoseP, Comunicagdo em Tempo Real Bluetooth
arametros Dose8h, NEN, Picos, Méx, Min, Exp. ¢ P
Sincronismo as medicdes com as coordernadas de

latitude e longitude (dreas abertas)
Ponderagdo Temporal Fast, Slow e Impulse Microfone MEMS

Bandas de Oitava 31,5Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160HZz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1kHz,
e 1/3 de oitava 1250Hz, 1600Hz, 2kHz, 2500Hz, 3150Hz, 4kHz, 5kHz, 6300Hz e 8kHz

Ponderagdo em frequéncia A CeZ GPS

Armazenamento Material da Caixa Nylon aditivado com fibra de vidro
2 . . . ‘L N *Exceto para acessérios com desgaste natural
Memoria Circuito integrado de Memoria Flash Garantia 01 ano 0 o orotetoras b clipes de tapela*

Intervalo do histograma  De 01 segundo até 10 minutos

Trés perfis simultineos
Nivel de Critério: Ajustavel de 80 a 90dB
<30 dosimetrias de 14h Perfis Nivel Limiar: de desligado e ajustavel de 60dB a
90dB em passos de 1dB
Taxa de dobra: 3, 4,5 e 6dB

Capacidade de
armazenagem

Histograma de todos os parametros

Histograma incluindo as bandas de oitava e 1/3 de oitava

Acessdrios inclusos:
Certificado de calibracao pela RBC - Rede Brasileira de Calibragao, carregador de bateria, embalagem estilizada para
acomodacao do audiodosimetro, manual de instrugcdes em Portugués, Software e cabo padrdo micro USB

Tela Personalizavel
Mude as cores conforme a ' Microfone Acoplado
sua preferéncia Reduz o indice de quebra

J

Teclado com

Fungdes Intuitivas o Banda de Oitava e 1/3 de Oitava
Evita falhas de operago 98% de confiabilidade na
. protecao auditiva

Presilhas
Maior e melhor fixacao

Play, Pause e Stop
Todos os comandos necessarios
via teclado



